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Продаж заставного майна

Цей документ був підготовлений АТ “Укрексімбанк” (далі – Банк) виключно для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.

Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах, які вважаються надійними, але не є вичерпною та не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь-яких

дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках та дослідженнях майна (активу/активів) котре реалізується. Банк не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується на інформації

викладеній в даному документі.

місто Тернопіль, вулиця Промислова, 30

2 одиниці обладнання з 

виробництва пружин
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АВТОМАТИЧНА МАШИНА ДЛЯ 

МОНТАЖУ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРУЖИН

МАРКА – SPUHL (ШВЕЙЦАРІЯ), МОДЕЛЬ – Р395, 

РІК ВИПУСКУ – 2006, СЕРІЙНИЙ НОМЕР - 415774

Технічні характеристики: Продуктивність: 85 пружин/хв 

Значення підключення:

▪ Робоча напруга: 400 В змінного струму

▪ Контрольна напруга: 230 В змінного струму

▪ Частота: 50 Гц

▪ Резервний запобіжник: 100 А

▪ Повітряний тиск: 6 бар

▪ Робоча температура: від -10°C до +40°C

▪ Вага: 5480 кг 

Характеристики матеріалів: Типи пружин:

▪ бочкова пружина

▪ пружина циліндра

Розміри пружини:

▪ Діаметр: 40-75 мм

▪ Висота пружини: 100 - 260 мм

▪ Товщина дроту: 1,2-2,2 мм

Технічний стан: Перебуває в задовільно-придатному для 

експлуатації технічному стані
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НАПІВАВТОМАТИЧНА МАШИНА ДЛЯ 

МОНТАЖУ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРУЖИН

МАРКА – SPUHL (ШВЕЙЦАРІЯ), МОДЕЛЬ – Р391,                                      

РІК ВИПУСКУ – 2006, СЕРІЙНИЙ НОМЕР - 415775

Технічні характеристики: Продуктивність: до 500 м.кв/зміна (8 годин)

Значення підключення:

▪ Робоча напруга: 400 В змінного струму

▪ Контрольна напруга: 230 В змінного струму

▪ Частота: 50 Гц

▪ Резервний запобіжник: 25 А

▪ Повітряний тиск: 6 бар

▪ Робоча температура: від -10°C до +40°C

▪ Вага: 2250 кг 

Характеристики матеріалів: Типи пружин:

▪ бочкова пружина

▪ пружина циліндра

Розміри пружини:

▪ Діаметр: 40-80 мм

▪ Висота пружини: 70 - 230 мм

▪ Товщина дроту: 1,3-2,2 мм

Технічний стан: Перебуває в задовільно-придатному для 

експлуатації технічному стані



Контакти:

Євгенія Коротких

Головний спеціаліст 

Управління реалізації активів 

+ 380 (50) 432-79-42

banksale@eximb.com
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